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Cenik AV EQUEN 2023 Platnost ceniku - od 1. 3.2023
Cislo
fadku Doporuéena
ceniku koncova
2023 Nazev Objednaci kéd Popis produktu Baleni | prodejnicena
Cistici pripravky pro zafizeninaohfevTuv
1 D700 D700/01 Biocidni pfipravek pro okruhy s pitnou vodou a zdsobniky STUV. 1 litr 1244,00
2 D700 D700/20 Biocidni pfipravek pro okruhy s pitnou vodou a zdsobniky STUV. 20 litrdi 19311,00
3 D800 D800/01 Cistici p_Fipravek na rez a vodni kdmen pro okruhy pitné vody, v baleni také D800 1itr
neutralizator 0,75 kg. 606,00
Cistici pFipravek na rez a vodni kimen pro okruhy pitné vody, v baleni také D800
4 D800 D800/20 neutralizator 15 kg. 20 litr(i 12 070,00
Fily fiwagnisady
Filtr mechanickych nedistot 3-M FMN-3-M Odkalovaci filtr mechanickych necistot s manometrem a odkalovacim ventilem, 1",
5 pratok 3m*/hod. Provozni tlak 1-10 bar, provozni teplota 5-40°C, vlozka 40pm ks
2399,00
Filtr mechanickych negistot 3-L FMN-3-L Odkalovaci filtr mechanickych necistot s manometrem, redukci tlaku a odkalovacim
6 ventilem, 1", pritok 3m3/hod. Provozni tlak 1-10 bar, provozni teplota 5-40°C, vlozka ks
40um
3 984,00
Dechloraéni filtr E10 ATS/D.02 Filtr pro dechloraci pitné vody. Vhodny pro poutziti Gpravy pitné a uZitkové vody v
bytovych jednotkdch.
Zakladni technické informace:
— zévit 3/4" vnitini
— pritok 1 200 I/hod
— prac. tlak 7 bar
7 — max. teplota vody 50 °C
— frekvence vymeény provoznich filtracnich napini doporuceno 1x za 3 mésice, nejpozdéji
1x za 6 mésicl
— baleni obsahuje provozni prvonaplf, drzak na sténu, oteviraci kli¢
Typ nahradni napiné objednaci kéd AV/E.15.
Doporucené pfislusenstvi: filtr mechanickych necistot, 2x kulovy kohout.
Doporucené pfislusenstvi neni souéasti ceny produktu.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. sada 2 188,00
Dechlora¢ni sada E10 ATS/D.03 Dechloracni filtracni sada DUO-E10. Sada obsahuje:
o filtr mechanickych necistot
® dechloracni filtr
Zékladni technické informace:
— zavit 3/4" vnitini
— pritok 1200 I/hod
— prac. tlak 7 bar
3 — max. teplota vody 50 °C
— jemnost filtraéni vlozky mechanickych nedistot 50 um
— frekvence vymeény provoznich filtracnich napini doporuceno 1x za 3 mésice, nejpozdéji
1x za 6 mésicl
— baleni obsahuje provozni prvonaplné, drzak na sténu, oteviraci kli¢
Typ nahradni napIné objednaci kéd AV/E.15.
Doporucené pfislusenstvi: 2 x kulovy kohout.
Doporucené pfislusenstvi neni souéasti ceny produktu.
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky &. 409/2005 Sb. sada 3 505,00
Raindrops DUO-CSL RDS/A.1 Upravna destové vody RainDrops DUO-CSL pro pouziti
upravené vody pro zahradni ucely.
Odstrar
- mechanické nedistoty
- zapachy
- zakladni biologickou kontaminaci
Zékladni informace:
— zavit 3/4" vnitini / 1"
9 — pritok 1,2 m>/hod
— prac. tlak 8 bar
— max. teplota vody 50 °C
—filtraéni vlozka mechanickych neéistot 25 pm
— frekvence vymeény provoznich filtracnich napini doporuceno 1x za 3 mésice, nejpozdéji
1x za 6 mésicl
— baleni obsahuje v§echny prvonaplné pro provoz tpravny, drzak na sténu, oteviraci kli¢
Doporucené prislusenstvi:
2x kulovy kohout s vnitfnim zdvitem 3/4"F (objednaci kéd AV/F.17).
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada 6338,00
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Raindrops DUO-E20

RDS/A.3

Zakladni upravna destové vody RainDrops DUO-E20 pro pouziti

upravené vody pro zahradni Ucely. Odstraiuje:

® mechanické nedistoty

® zapachy

® zakladni biologickou kontaminaci

Zakladni informace:

— zdvit 3/4" vnitini

— pratok 2,6 ms/hod

— prac. tlak 7 bar

— max. teplota vody 50 °C

—filtra¢ni vlozka mechanickych necistot 50 pm

— frekvence vymény provoznich filtra¢nich napini doporuéeno 1x za 3 mésice, nejpozdéji
1x za 6 mésichl

— baleni obsahuje véechny prvonaplné pro provoz tpravny, drzak na sténu, oteviraci kli¢
Doporutené pfislusenstvi: 2x kulovy kohout s vnitfnim zavitem 3/4" F (objednaci kéd
AV/F.17).

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

5921,00

11

Naturalis T-E10/41

NTS/A.1

Filtrace a Upravna studni¢ni vody a vody z vrtd Naturalis TE10/ 41 je uréena pro Upravu
zdkladnich parametr( vody ze studni a vrtd.

Odstrariuje a upravuje:

- mechanické necistoty

- zapachy

- zakladni biologickou kontaminaci

- bakterie

Zékladni informace:

— zavit 3/4" vnitini

— pritok 1,2 m>/hod

— prac. tlak 7 bar

— max. teplota vody 50 °C

—filtraéni vlozka mechanickych neéistot 50 pm

— UV lampa: svitivost > 30 mi/em?, max.pratok 2 720 I/hod

— frekvence vymény provoznich filtra¢nich naplini doporuéeno 1x za 3 mésice, nejpozdéji
1x za 6 mésichl

— frekvence vymény UV zafi¢e 1x roéné

— frekvence vymeény krytu UV zafice 1x za 5 let

— baleni obsahuje véechny prvonaplné pro provoz tpravny, drzak na sténu, oteviraci klic.
Doporucené pfisluSenstvi:

2x kulovy kohout dle mistni situace.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

17 045,00

12

Naturalis T-E20/41

NTS/A.2

Filtrace a Gpravna studni¢ni vody a vody z vrtd Naturalis TE20/41 je uréena pro Gpravu
zékladnich parametr( vody zestudni a vrtQ.

Odstrariuje a upravuje:

- mechanické nedistoty

- zapachy

- zakladni biologickou kontaminaci

- bakterie

Zakladni informace:

— z&vit 3/4" vnitini

— pratok 2,6 ms/hod

— prac. tlak 7 bar

— max. teplota vody 50 °C

—filtra¢ni vlozka mechanickych necistot 50 pm

— UV lampa: svitivost > 30 mJ/cmZ, max. pratok 2 720 I/hod

— frekvence vymeény provoznich filtracnich napini doporuceno 1x za 3 mésice, nejpozdéji
1x za 6 mésicl

— frekvence vymeény UV zéfice 1x rocné

— frekvence vymény krytu UV zéfic¢e 1x za 5 let

— baleni obsahuje v§echny prvonaplné pro provoz tpravny, drzak na sténu, oteviraci klic.
Doporucené prislusenstvi:

2x kulovy kohout dle mistni situace.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

19 139,00

13

Naturalis C-T-NW/41

NTS/A.5

Filtragni soustava s UV lampou C-TNW/41 pro Upravu zdrojové vody do kvality uzitkové
vody na zahradé a v domdcnosti.

Odstrariuje a upravuje:

- mechanické nedistoty

- zapachy

- zakladni biologickou kontaminaci

- bakterie

Zakladni informace:

- zavit 1" vngjsi / 3,4"

— pratok 1,6 ms/hod

— prac tlak 16 bar

— max teplota vody 50 °C

— jemnost filtraéni vlozky mechanickych nedistot 25 pm

— UV lampa: svitivost > 40 mJ/cmZ pro pratok 1,6 ms/hod

— frekvence vymeény provoznich filtracnich napini doporuceno 1x za 3 mésice, nejpozdéji
1x za 6 mésicl

— frekvence vymeény UV zéfice 1x rocné

— frekvence vymény krytu UV zéfic¢e 1x za 5 let

— baleni obsahuje v§echny prvonaplné pro provoz tpravny, drzak na sténu, oteviraci klic.
Doporucené prislusenstvi:

2x kulovy kohout dle mistni situace.

CertifikovAno nro nfimv stvk s nitnou vadou dle Vvhlagkv & 409/2005 Sh

sada

23 779,00

14

UV lampa NW4100

AV/D.18

UV lampa, svitivost > 40 mJ/cm2, max. pritok 1600 I/hod, 3/4" vnitini zavit, oteviraci
kli¢, drzak na zed.
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

ks

16 722,00

15

UV lampa HA325

AV/D.19

UV lampa, svitivost > 30 mJ/cm2, max. pritok 2720 I/hod, 3/4" vnéjsi zavit
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

ks

14 289,00
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UV lampa VIQUA VH410

AV/D.29

UV lampa, svitivost > 30 mJ/cm2, max. pritok 4200 I/hod, 3/4"-1" vnéjsi zavit

ks

18 790,00

17

Antarktis RD2.3 DN50

ATS/RD2.3-50

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN50 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontalni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonéeni filtru zavit DN50

- tlakova odolnost PN10

Spliiuje €SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

53 353,00

18

Antarktis RD2.3 DN65

ATS/RD2.3-65

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN65 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontalni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym pfipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN65

- tlakova odolnost PN10

Spliiuje €SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

56 747,00

19

Antarktis RD2.3 DN80

ATS/RD2.3-80

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN80 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontalni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonéeni filtru zavit DN8O

- tlakova odolnost PN10

Splfiuje SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

58 142,00

20

Antarktis RD2.3 DN100

ATS/RD2.3-100

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN100 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontalni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN100

- tlakova odolnost PN10

Splfiuje €SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

59 969,00

21

Antarktis RD2.3 DN125

ATS/RD2.3-125

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN125 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontalni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN125

- tlakova odolnost PN10

Splfiuje SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

86 763,00

22

Antarktis RD2.3 DN150

ATS/RD2.3-150

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN150 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontalni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN150

- tlakova odolnost PN10

Spliiuje €SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

89 763,00

23

Antarktis RD2.3 DN50, PN6

ATS/RD2.3-50-PN6

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN50 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontélni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonéeni filtru zavit DN50

- tlakova odolnost PN6

Spliiuje CSN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

58 353,00

24

Antarktis RD2.3 DN65, PN6

ATS/RD2.3-65-PN6

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN65 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontélni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN65

- tlakova odolnost PN6

Spliiuje €SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

60 747,00

25

Antarktis RD2.3 DN80, PN6

ATS/RD2.3-80-PN6

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN80 pro velkoobjemové systémy:

— uréen pro vertikalni i horizontdlni instalaci

—filtraéni vlozka 100 um

—vée nerezovy material s odolnosti proti chemickym p¥ipravkim a mechanickym
necistotam

— zakonéeni filtru zavit DN8O

- tlakova odolnost PN6

Spliiuje €SN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni podIéha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

63 142,00
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Antarktis RD2.3 DN100, PN6

ATS/RD2.3-100-PN6

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN100 pro velkoobjemové systémy:

—uréen pro vertikalni i horizontdlni instalaci

—filtra¢ni vlozka 100 um

—v8e nerezovy materidl s odolnosti proti chemickym p¥ipravkiim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN100

- tlakova odolnost PN6

Spliiuje CSN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni pod|éha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soudasti ceny vyrobku.

ks

65 969,00

27

Antarktis RD2.3 DN125, PN6

ATS/RD2.3-125-PN6

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN125 pro velkoobjemové systémy:

—uréen pro vertikalni i horizontdlni instalaci

—filtra¢ni vlozka 100 um

—v8e nerezovy materidl s odolnosti proti chemickym p¥ipravkiim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN125

- tlakova odolnost PN6

Spliiuje CSN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni pod|éha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soucasti ceny vyrobku.

ks

92 763,00

28

Antarktis RD2.3 DN150, PN6

ATS/RD2.3-150-PN6

Mechanicky filtr Antarktis RD2.3 DN150 pro velkoobjemové systémy:

—uréen pro vertikalni i horizontdlni instalaci

—filtra¢ni vlozka 100 um

—v8e nerezovy materidl s odolnosti proti chemickym p¥ipravkiim a mechanickym
necistotam

— zakonceni filtru zavit DN150

- tlakova odolnost PN6

Spliiuje CSN 14868

UPOZORNENI: Zafizeni pod|éha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis neni
soudasti ceny vyrobku.

ks

96 763,00

29

Antarktis P1

ATS/P1

Zafizeni zabranujici rozvoji koroze v ocelovém, litinovém a pozinkovaném potrubi, s anti-
inkrustaénim Gcinkem. Rotaéni pfipojeni pro horizontalni i vertikalni instalaci, specialni
"PK" konektor pro instalaci pod kotel, velikost pfipojeni 1/2"F, max. pratok 120 |/hod,
vestavény uzaviraci mechanismus pro snadnou vyménu napliné, nahradni napli ATS/A-
P.01.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sh.

1ks

2 239,00

30

Antarktis P2

ATS/P2

Zafizeni zabranuijici rozvoji koroze v ocelovém, litinovém a pozinkovaném potrubi, s anti-
inkrustaénim Géinkem. Zavitové zakonéeni 3/4“, max. pritok 420 I/hod, véetné nahradni
ndaplné 1 kg. Obsahuje nadhradni napli ATS/A-P.04.

Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb.

1ks

2 239,00

31

Antarktis PS-H 3/4"
Zakazkova vyroba

ATS/A.02

Upravna pitné vody proti tvorbé a usazovéani vodniho kamene v zasobnicich na ohiev
teplé uzitkové vody. Velikost pfipojeni se zpétnou klapkou 3/4"M. Max. pritok 2,5
m3/hod, ndhradni naplii ATS/A-P.02, soudasti oteviraci kli¢.

Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni: 2x kulovy kohout s vnitfnim
zévitem 3/4"F (objednaci kéd AV/F.13).

Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb.

1ks

6 715,00

32

Antarktis PS-H 1"
Zakazkova vyroba

ATS/A.03

Upravna pitné vody proti tvorbé a usazovani vodniho kamene v zasobnicich na ohfev
teplé uzitkové vody. Velikost pfipojeni se zpétnou klapkou 1"M. Max. pritok 3,5
m3/hod, ndhradni naplii ATS/A-P.02, souéasti oteviraci kli¢.

Doporucené pfislusenstvi, které neni soudasti baleni: 2x kulovy kohout s vnitinim
zévitem 1"F (objednaci kéd AV/F.14).

Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky &. 409/2005 Sb.

1ks

7 304,00

33

Antarktis PS-H 5/4"
Zakazkova vyroba

ATS/A.04

Upravna pitné vody proti tvorbé a usazovéani vodniho kamene v zasobnicich na ohiev
teplé uzitkové vody. Velikost pfipojeni se zpétnou klapkou 5/4"M. Max. pritok 4,5
m3/hod, ndhradni naplii ATS/A-P.02, soudasti oteviraci kli¢.

Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni: 2x kulovy kohout s vnitinim
zévitem 5/4"F (objednaci kéd AV/F.15).

Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb.

1ks

8011,00

34

Antarktis PS-TM 3/4"
Zakazkova vyroba

ATS/A.05

Upravna pitné vody proti tvorbé a usazovani vodniho kamene v zasobnicich na ohfev
teplé uzitkové vody. Velikost pfipojeni 3/4" F. Max. pratok 1,9 m3/hod, nédhradni napli
ATS/A-P.03.

Doporucené pfislusenstvi, které neni soudasti baleni: 2x kulovy kohout s vnitinim
zavitem 3/4"F (objednaci kod AV/F.17).

Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky &. 409/2005 Sb.

1ks

4123,00

35

Antarktis PS-TM 1"
Zakazkova vyroba

ATS/A.06

Upravna pitné vody proti tvorbé a usazovéani vodniho kamene v zasobnicich na ohiev
teplé uzitkové vody. Velikost pfipojeni 1"F. Max. pritok 3,2 m3/hod, nahradni naplfi
ATS/A-P.03

Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni: 2x kulovy kohout s vnitifnim
zévitem 1"F (objednaci kod AV/F.18).

Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb.

1ks

4418,00

36

ESSE 1/2"
DOPRODE]

ESSE-1/2G

Elektrolyticka Uprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 1/2".
Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti: 2x kulovy kohout dle mistni situace.

1ks

3 851,00

37

ESSE 3/4"
DOPRODEJ

ESSE-3/4G

Elektrolyticka Uprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 3/4".
Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti: 2x kulovy kohout dle mistni situace.

1ks

5051,00

38

ESSE 1"
DOPRODEJ

ESSE-1G

Elektrolyticka Uprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 1".
Doporucené pfislusenstvi, které neni soudasti: 2x kulovy kohout dle mistni situace.

1ks

6 391,00

39

ESSE 5/4"
DOPRODE]

ESSE-5/4G

Elektrolyticka Uprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 5/4".
Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti: 2x kulovy kohout dle mistni situace.

1ks

30 194,00

40

ESSE 6/4"
DOPRODEJ

ESSE-6/4G

Elektrolyticka Uprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 6/4".
Doporucené pfislusenstvi, které neni soudasti: 2x kulovy kohout dle mistni situace.

1ks

34 144,00
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ESSE 2" ESSE-2G - ] o B
2 DOPRODEJ Elektrolyticka Uprava vody proti usazovani vodniho kamene v TUV 2".
Doporucené piislusenstvi, které neni soucasti: 2x kulovy kohout dle mistni situace.
1ks 38 516,00
Arago Mini 3/4" Arago-MI-3/4 L L ; o e
0 Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: dodmci spotfebice
racka, mycka, bojler,...). T fipojeni - vnitini zavit
(p \ j ). Typ pfipoj ks 1960,00
Arago Home 1/2" Arago-HO-1/2 o o L ; o
23 Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: rodinné domy, byty,
haty, tepelné vyméniky. Typ pfipojeni - vnitFni zavit
chaty, tepelné vyméniky. Typ pfipojeni - vnitini zavi 1ks 2352,00
Arago Home 3/4" Arago-HO-3/4 o o L ; o
24 Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: rodinné domy, byty,
haty, tepelné vyméniky. Typ pfipojeni - vnitfni zavit
chaty, tepelné vyméniky. Typ pfipojeni - vnitini zavi 1ks 3410,00
Al H 1" Al -HO-1
5 rago Home rage Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: rodinné domy, byty,
chaty, tepelné vyméniky. Typ pfipojeni - vnitini zavit 1ks 4020,00
A Industry 32-IT A -IN-32-IT
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
46 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zavlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - vnitini zavit ks 33540,00
A Industry 40-IT A -IN-40-IT
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
47 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zavlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - vnitini zavit ks 33540,00
A Industry 50-IT A -IN-50-IT
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
48 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zavlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - vnitini zavit ks 39116,00
A Industry 50-F A -IN-50-F
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
49 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zdvlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - pfiruba ks 39 980,00
A Industry 65-F A -IN-65-F
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
50 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zavlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - pfiruba ks 45 974,00
A Industry 80-F A -IN-80-F
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
51 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zavlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - pfiruba ks 53 163,00
A Industry 100-F A -IN-100-F
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
52 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zavlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - pfiruba ks 59 538,00
A Industry 125-F A -IN-125-F
Tago Industry rago Zafizeni pro eliminaci tvorby a usazovani vodniho kamene. PouZiti: primyslové objekty,
53 penziony, hotely, koly, $kolky, nemocnice, obchodni domy, zemédélska vyroba,
zavlahové systémy, tepelné vyméniky, zasobniky vody. Typ pfipojeni - pfiruba ks 65 355,00
Antarktis KX5 ATS/KX5 Zmékéovaci kabinetni ipravna vody pro snizeni tvrdosti vody
DOPRODEJ Vlastnosti:
- vhodnd pro 2 osoby pfi spotiebé 150 |/osoba/den
- kabinetni provedeni
- automaticka fidici smésovaci hlava
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
- frekvence regenera¢niho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody
- vestavénd nadoba na regeneracni roztok
- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku
- kontrola proti preteéeni
- zavit 3/4"
- max. pratok 500 I/hod
- spotfeba cca 1 kg soli na 1 regeneracni cyklus
54 - provozni napln (zmék&ovaci pryskyfice)
Neobsahuje povinné pfisludenstvi:
- filtr mechanickych necistot (objednaci kod FMN3/4),
- obtokova hlava (objednaci kéd ATS/P-B.07),
- propojovaci hadice pro obtokovou hlavu (objednaci kéd AV/F.12),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.08),
- regeneraéni sul (objednaci kod ATS/P-B.06),
- zpétna klapka 3/4" (objednaci kéd AV/D.09).
Doporucené prislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNEN:
Zarizeni vyZaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
souédsti ceny vyrobku. Zafizeni podléhd pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucdsti ceny vyrobku.
Certifikovdno pro pfimv stvk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada 15 379,00
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Antarktis KX13
DOPRODEJ

ATS/KX13

Zmék&ovaci kabinetni Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

Vlastnosti:

- vhodnad pro 6 osob pfi spotfebé 150 |/osobu/den

- kabinetni provedeni

- automaticka fidici smésovaci hlava

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody
- vestavénd nadoba na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku

- kontrola proti preteceni

- zavit 3/4"

- max. pritok 1 600 I/hod

- spotfeba cca 2,5 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych nedistot (objednaci kéd FMN3/4),

- obtokovd hlava (objednaci kéd ATS/P-B.07),

- propojovaci hadice pro obtokovou hlavu (objednaci kéd AV/F.12),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.08),

- regeneratni stl (objednaci kod ATS/P-B.06),

- zpétna klapka 3/4“ (objednaci kod AV/D.09).

Doporucené pfisluSenstvi, které neni soucdsti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENi:

Zarizeni vyZaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucdsti ceny vyrobku. Zafizeni podléhd pravidelnému roc¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni soucdsti ceny vyrobku.

Certifikovdno pro ofimv stvk s pitnou vodou dle Vvhlasky ¢. 409/2005 Sb

sada

18 433,00

56

Antarktis KX ULTRA M

ATS/KX-M

KabInetnT upravna vody pro SNIZenTt tvraostl vody rady UITra s Fidicl Niavou Clever CUDE,
vhodna aZ pro 2 - 6 osob v zavislosti na vstupni tvrdosti vody.
Vlastnosti:

- kabinetni provedeni

- reZim dovolend

- fidici hlava Clever Cube

- protiproudd regenerace

- funkce Soft S

- inteligentni regenerace

- automaticka smésovaci hlava

- bypass

- kontrola proti preteéeni

- vhodnd pro 2-6 osob pfi spotiebé 150 |/osobu/den

- zavit 1"

- max pratok 1800I/hod

- spotfeba cca 1,4 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- kalkulovand spotieba vody 56l na 1 regeneracni cyklus

- provozni napln

- rozméry v/$/h v mm : 600 / 310 / 460

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-|
3-1),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"),
- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).

Doporucené pfislusenstvi, které neni soudasti baleni:

- zpétna klapka 3/4“ (objednaci kéd AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"),
- reguldtor tlaku (objednaci kod AV/D.20),

57

Antarktis KX ULTRA L

ATS/KX-L

sada

16 890,00

sindamaXe labhindnasf LAA AN AT\
Kabinetni upravna vody pro snizeni tvraostr vody rady UTtra s figict Niavou Clever CUDE,
vhodna aZ pro 4-8 osob v zavislosti na vstupni tvrdosti vody.
Vlastnosti:
- kabinetni provedeni
- rezim dovolend
- fidici hlava Clever Cube
- protiproudd regenerace
- funkce Soft S
- inteligentni regenerace
- automaticka smésovaci hlava
- bypass
- kontrola proti preteceni
- vhodna pro 4-8 osob pfi spotfebé 150 |/osobu/den
- zavit 1"
- max pratok 2500l/hod
- spotfeba cca 3 kg soli na 1 regeneracni cyklus
- kalkukovana spotfeba vody 112 | na 1 regeneraéni cyklus
- provozni naplri
-rozméry v/$/h v mm : 1050/ 310/ 460
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kd FMN-3-M nebo FMN-|
3-L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"),
- regeneraéni sul (objednaci kod ATS/P-B.06).
Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- zpétna klapka 3/4“ (objednaci kéd AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"),
- reguldtor tlaku (objednaci kéd AV/D.20),

Yo Xe labindnacl LAA AVI/N AT

sada

19 890,00
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Naturalis EC-C ULTRA L

NTS/ECC-L

Kabinetni upravna vody pro SNiZeni tvraosti vody Spolu § Zelezem a manganem rady
Ultra s Fidici hlavou Clever Cube, vhodna aZ pro 2-4 osoby v zdvislosti na vstupni tvrdosti
vody.

Vlastnosti:

- kabinetni provedeni

- reZim dovolend

- fidici hlava Clever Cube

- protiproudd regenerace

- funkce Soft S

- inteligentni regenerace

- automaticka smésovaci hlava

- bypass

- kontrola proti preteéeni

- vhodnd pro 2 - 4 osoby pfi spotiebé 150 |/osobu/den

- zavit 1"

- max. pritok 1200l/hod

- spotfeba cca 2,9 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- kalkukovana spotteba vody 125 | na 1 regeneraéni cyklus

- provozni napln

- rozméry v/$/h v mm : 1050/ 310 / 460

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-|
3-L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"),

- regeneracni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

Doporucené pfislusenstvi, které neni soudasti baleni:

- zpétna klapka 3/4“ (objednaci kéd AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"),

sada

33 850,00

59

Naturalis AN ULTRA L

NTS/AN-L

vomildbar dlalas ahindnaci LAA AVI/D 0L
Kabinetni upravna vody pro snizeni MNOZStvi Gusichany, rady UItra s raicl Nfavou Clever
Cube, vhodna az pro 2-4 osoby v zavislosti na vstupni tvrdosti vody.
Vlastnosti:
- kabinetni provedeni
- rezim dovolend
- fidici hlava Clever Cube
- protiproudd regenerace
- funkce Soft S
- inteligentni regenerace
- automaticka smésovaci hlava
- bypass
- kontrola proti preteceni
- vhodnd pro 2 - 4 osoby pfi spotiebé 150 |/osobu/den
- zavit 1"
- max. pratok 15001/hod
- spotfeba cca 3,2 kg soli na 1 regeneraéni cyklus
- kalkulovand spotieba vody 125l na 1 regeneracni cyklus
- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)
-rozméry v/$/h v mm : 1050 / 310 / 460
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kd FMN-3-M nebo FMN-|
3-L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27 pro 3/4", AV/D.28 pro 1"),
- regeneraéni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).
Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- zpétna klapka 3/4“ (objednaci kéd AV/D.09 pro 3/4", AV/D.10 pro 1"),
- reguldtor tlaku (objednaci kéd AV/D.20),

JomnXe labindnaal LAA AVI/N AT

sada

31 650,00

60

Antarktis KX30

ATS/KX30

Zméké&ovaci upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 16,5 m?® pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné stojici nddoba na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"

- max pritok 1800 I/hod

- spotfeba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 70 |

- rozmér: 1080 x 640 x 370 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regeneraéni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb

sada

dle poptavky

Stranka 7z 28



Cenik AV EQUEN 2023

Platnost ceniku - od 1. 3.2023

61

Antarktis KX45

ATS/KX45

Zméké&ovaci upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 24,75 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné stojici nddoba na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"

- max pritok 2300 I/hod

- spotfeba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 145 |

- rozmér: 1600 x 640 x 420 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky

62

Antarktis KX60

ATS/KX60

Zméké&ovaci Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 33 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nddobu

- automaticka Fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zévislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné stojici nadoba na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"

- max pratok 3200 I/hod

- spotieba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 145 |

- rozmér: 1450 x 690 x 420 mm

- provozni naplii (zmékéovaci pryskyfice)

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovéno pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky &. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky

63

Antarktis KX80

ATS/KX80

Zméké&ovaci Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 44 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nddobu

- automaticka Fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zévislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné stojici nadoba na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"

- max pratok 3600 I/hod

- spotieba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 200 |

- rozmér: 1610 x 900 x 550 mm

- provozni naplii (zmékéovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),

- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.

Certifikovano nro ofimv stvk s nitnou vodou dle Vvhlaskv & 409/2005 Sh

sada

dle poptavky

Stranka 8z 28
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Antarktis KX100

ATS/KX100

Zméké&ovaci upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 55 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné stojici nddoba na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"

- max pritok 4200 I/hod

- spotfeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- objem solné nadoby - 350 |

- rozmér: 1890 x 1110 x 740 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Antarktis KXD 2x30

ATS/KXD 2x30

Zméké&ovaci duplexni Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 16,5 m* pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zévislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné nadoby na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"F

- max pratok 1500 I/hod souéet dvou hlav

- spotieba cca 3 - 7,2 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 145 |

- rozmér: 920 x 740 x 640 mm

- provozni naplii (zmékéovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.12),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),

- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢.

sada

dle poptavky
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Antarktis KXD 2x45

ATS/KXD 2x45

Zmékéovaci duplexni Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 24,75m?3 pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu  nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zévislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné nadoby na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"F

- max pratok 2300 I/hod souéet dvou hlav

- spotteba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 145 |

- rozmér: 1410 x 840 x 640 mm

- provozni naplii (zmékéovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),

- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢.

sada

dle poptavky

Stranka 9z 28
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Antarktis KXD 2x60

ATS/KXD 2x60

Zméké&ovaci duplexni Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 33 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu  nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné nadoby na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"F

- max pratok 3200 I/hod souet dvou hlav

- spotfeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 200 |

- rozmér: 1260 x 930 x 870 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢.

sada

dle poptavky
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Antarktis KXD 2x80

ATS/KXD 2x80

Zméké&ovaci duplexni Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 44 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu  nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné nadoby na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"F

- max pratok 3600 I/hod souget dvou hlav

- spotteba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 350 |

- rozmér: 1420 x 1200 x 1090 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢.

sada

dle poptavky

69

Antarktis KXD 2x100

ATS/KXD 2x100

Zméké&ovaci duplexni Upravna vody pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 55 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu  nadobu

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- samostatné nadoby na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 1"F

- max pratok 3200 I/hod souet dvou hlav

- spotfeba cca 10 - 24 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- objem solné nadoby - 350 |

- rozmér: 1700 x 1240 x 1100 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regeneraéni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢.

sada

dle poptavky

Stranka 10z 28
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Antarktis KXT 2x30

ATS/KXT 2x30

Zméké&ovaci upravna vody TWIN pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 16,5 m?® pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- 2x automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- 2 samostatné nadoby na regenera¢ni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 6/4"

- max pratok 8400 I/hod souget dvou hlav

- spotfeba cca 3 - 10,8 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby -2x 70|

- rozmér: 1080 x 740 x 640 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice,

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Antarktis KXT 2x45

ATS/KXT 2x45

Zméké&ovaci upravna vody TWIN pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 24,75 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- 2x automaticka fidici smésovaci hlava a tlakové nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zévislosti na mnoZstvi upravené vody

- 2 samostatné nadoby na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 6/4"

- max pratok 8400 I/hod souéet dvou hlav

- spotteba cca 4,5 - 10,8 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby -2 x 70|

- rozmér: 1600 x 840 x 640 mm

- provozni naplii (zmékéovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005

sada

dle poptavky
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Antarktis KXT 2x60

ATS/KXT 2x60

Zméké&ovaci upravna vody TWIN pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 33 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- 2x automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- 2 samostatné nadoby na regenera¢ni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 6/4"

- max pratok 8400 I/hod souget dvou hlav

- spotfeba cca 6 - 14,4 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 2 x 145 |

- rozmér: 1450 x 1040 x 690 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice,

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro o¥imv stvk s nitnou vodou dle Vvhlaskv & 409/2005 Sh

sada

dle poptavky

Stranka 11z 28
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Antarktis KXT 2x80

ATS/KXT 2x80

Zméké&ovaci upravna vody TWIN pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 44 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nadobu

- 2x automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnoZstvi upravené vody

- 2 samostatné nadoby na regenera¢ni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 6/4"

- max pratok 8400 I/hod souget dvou hlav

- spotteba cca 8 - 19,2 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 2 x 145 |

- rozmér: 1610 x 1200 x 900 mm

- provozni naplii (zmékcovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice,

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Antarktis KXT 2x100

ATS/KXT 2x100

Zméké&ovaci upravna vody TWIN pro snizeni tvrdosti vody

- mnoZstvi upravené vody je 55 m? pfi vstupni tvrdosti 1 mmol na jednu nddobu

- 2x automaticka fidici smésovaci hlava a tlakové nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zévislosti na mnoZstvi upravené vody

- 2 samostatné nadoby na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu reneneraéniho

roztoku

- kontrola proti preteceni

- pfipojeni 6/4"

- max pratok 8400 I/ hod soucet dvou hlav

- spotteba cca 10 - 24 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- objem solné nadoby - 2 x 200 |

- rozmér: 1890 x 1240 x 920 mm

- provozni naplii (zmékéovaci pryskyfice)

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice,

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),

- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005

sada

dle poptavky
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Naturalis AN 37

NTS/AN37

Automatickd Upravna vody pro odstranéni dusi¢nand, dusitan( a siran(i

- volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody

- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku

- kontrola proti preteéeni

- zéavit 1"

max. pratok 2000 I/hod

spotteba cca 3,7 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- provozni napli (Anex)

- rozmér: 1600 x 640 x 370 mm

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb

sada

dle poptavky

Stranka 12z 28
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Naturalis AN 62

NTS/AN62

Automatickd Upravna vody pro odstranéni dusi¢nand, dusitan( a siran(i

- volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody

- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku

- kontrola proti preteéeni

- zéavit 1"

max. pratok 2500 I/hod

spotteba cca 5 kg soli na 1 regeneracni cyklus

- provozni napli (Anex)

- rozmér: 1610 x 900 x 550 mm

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovdno pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky

77

Naturalis AN 87

NTS/AN87

Automatickd Upravna vody pro odstranéni dusi¢nand, dusitan( a siran(i

- provedeni - volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody

- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok

automatické dopousténi vody pro tvorbu regenera¢niho roztoku

kontrola proti pfeteceni

zavit 1"

- max. pratok 3500 I/hod

- spotieba cca 6,2 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- provozni napli (Anex)

rozmér: 1890 x 1110 x 740 mm

hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),

- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky

78

Naturalis AN 112

NTS/AN112

Automaticka Upravna vody pro odstranéni dusicnand, dusitant a sirant

- volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody

- volné stojici nddoba na regeneracni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku

kontrola proti pfeteceni

zavit 1"

max. pratok 4000 I/hod

- spotfeba cca 7,5 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- provozni napli (Anex)

- rozmér: 1890 x 1110 x 740 mm

hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),

- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.

Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Cenik AV EQUEN 2023

Platnost ceniku - od 1. 3.2023

Naturalis ECA 37 NTS/ECA37 Automaticka pravna vody pro odstranéni tvrdosti, Zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody
- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok
- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku
- kontrola proti preteceni
- zavit 1"
- max. pritok 1300 I/hod
- spotfeba cca 3,7 kg soli na 1 regeneraéni cyklus
- provozni napli (Ecomix A)
- rozmér: 1600 x 640 x 370 mm
79 - hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),
- regeneratni stil (objednaci kéd ATS/P-B.06).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimyv stvk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada dle poptavky
Naturalis ECA 50 NTS/ECA50 Automaticka Upravna vody pro odstranéni tvrdosti, Zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava
- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody
- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok
- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku
- kontrola proti preteéeni
- zéavit 1"
- max. pratok 1700 I/hod
- spotieba cca 5 kg soli na 1 regeneracni cyklus
- provozni napli (Ecomix A)
- rozmér: 1450 x 690 x 370 mm
80 - hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),
- regeneraéni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.
sada dle poptavky
Naturalis ECA 62 NTS/ECA62 Automaticka Gpravna vody pro odstranéni tvrdosti, Zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody
- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok
- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku
- kontrola proti preteceni
- zavit 1"
- max. pritok 2000 I/hod
- spotieba cca 6,2 kg soli na 1 regeneraéni cyklus
- provozni napli (Ecomix A)
- rozmér: 1610 x 720 x 370 mm
81 - hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),
- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy stvk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada dle poptavky
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Naturalis ECA 75 NTS/ECA75 Automatickd Upravna vody pro odstranéni tvrdosti, Zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava
- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody
- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok
- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku
- kontrola proti preteéeni
- zévit 2"
- max. pratok 2500 I/hod
- spotieba cca 7,5 kg soli na 1 regeneracni cyklus
- provozni napli (Ecomix A)
- rozmér: 1890 x 740 x 370 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
82 Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice,
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),
- regenera¢ni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).
Doporucené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.
sada dle poptavky
Naturalis ECC 37 NTS/ECC37 Automaticka Upravna vody pro odstranéni tvrdosti Zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava
- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody
- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok
- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku
- kontrola proti preteéeni
- zéavit 1"
- max. pratok 1300 I/hod
- spotieba cca 3,7 kg soli na 1 regeneracni cyklus
- provozni napli (Ecomix C)
- rozmér: 1600 x 640 x 370 mm
83 - hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27),
- regeneraéni stl (objednaci kod ATS/P-B.06).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovdno pro p¥imy stvk s pitnou vodou dle Vyhlasky &. 409/2005 Sb. sada dle poptavky
Naturalis ECC 50 NTS/ECC50 Automaticka Gpravna vody pro odstranéni tvrdosti, Zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody
- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok
- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku
- kontrola proti preteceni
- zavit 1"
- max. pritok 1700 I/hod
- spotfeba cca 5 kg soli na 1 regeneracni cyklus
- provozni napli (Ecomix C)
- rozmér: 1450 x 690 x 370 mm
84 - hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),
- regeneratni stl (objednaci kéd ATS/P-B.06).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.
sada dle poptavky
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Naturalis ECC 62

NTS/ECC62

Automatickd Upravna vody pro odstranéni tvrdosti, Zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd

- volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody

- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku

kontrola proti pfeteceni

zavit 1"

max. pratok 2000 I/hod

- spotfeba cca 6,2 kg soli na 1 regeneraéni cyklus

- provozni napli (Ecomix C)

- rozmér: 1610 x 720 x 370 mm

hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.12),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),

- regeneratni stil (objednaci kéd ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni

soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky

86

Naturalis ECC 75

NTS/ECC75

Automaticka upravna vody pro odstranénitvrdosti, zeleza, manganu, organického
znécisténi a amonnych iontd

- provedeni - volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smésovaci hlava

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na mnozstvi upravené vody

- volné stojici nddoba na regeneraéni roztok

- automatické dopousténi vody pro tvorbu regeneraéniho roztoku

- kontrola proti preteceni

- zavit 2"

max. pratok 2500 I/hod

spotieba cca 7,5 kg soli na 1 regeneracni cyklus

provozni naplri (Ecomix C)

- rozmér: 1890 x 740 x 370 mm

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice,

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27),

- regeneratni stil (objednaci kéd ATS/P-B.06).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni

soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky

87

Naturalis AC45

NTS/AC45

Automaticka Upravna vody pro odstranéni latek organického, anorganického pivodu, jako
napf. chlor, pesticidy, tézké kovy
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba
- frekvence regeneracéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 1"
max. pratok 1000 I/hod
- potfebny minimalni proplach 1,2 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni naplf (Aktivni uhli)
- rozmér: 1600 x 300 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni

soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis AC72

NTS/AC72

Automaticka Upravna vody pro odstranéni latek organického, anorganického pivodu, jako
napf. chlor, pesticidy, tézké kovy
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 1"
- max. pritok 1600 I/hod
- potfebny minimalni proplach 1,8 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni naplf (Aktivni uhli)
- rozmér: 1610 x 350 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy stvk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky

89

Naturalis AC90

NTS/AC90

Automatickd Upravna vody pro odstranéni latek organického, anorganického plvodu, jako
napf. chlor, pesticidy, tézké kovy
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smé3ovaci hlava a tlakova nadoba
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zéavit 1"
- max. pratok 2000 I/hod
- potiebny minimélni proplach 2,3 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni napli (Aktivni uhli)
- rozmér: 1890 x 370 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis AC112

NTS/AC112

Automatickd Upravna vody pro odstranéni latek organického, anorganického pvodu, jako
napf. chlor, pesticidy, tézké kovy

- volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smé3ovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech

- zéavit 1"

- max. pratok 2600 I/hod

- potiebny minimélni proplach 2,9 m3/h zdrojové vody

(interval proplachu cca 8 - 12 min)

provozni naplri (Aktivni uhli)

rozmér: 1920 x 420 mm

hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis AC168

NTS/AC168

Automaticka Upravna vody pro odstranéni latek organického, anorganického pivodu, jako
napf. chlor, pesticidy, tézké kovy
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 1"
max. pratok 3600 I/hod
- potfebny minimalni proplach 4 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni naplf (Aktivni uhli)
- rozmér: 1940 x 500 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis DV40

NTS/DV40

Automaticka Upravna vody pro doplnéni Ca, Mg a pH
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba 10x44
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zéavit 1"
- max. pratok 700 I/hod
- potiebny minimélni proplach 2,5 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni napli (Polovpéleny dolomit)
- rozmér: 1450 x 257 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis DV60

NTS/DV60

Automatickd Upravna vody pro doplnéni Ca, Mg a pH
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba 10x54
- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 1"
- max. pritok 800 I/hod
- potfebny minimalni proplach 2,6 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni naplh (Polovpéleny dolomit)
- rozmér: 1650 x 257 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis DV75

NTS/DV75

Automaticka Upravna vody pro doplnéni Ca, Mg a pH
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smé3ovaci hlava a tlakova nadoba 13x54
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zéavit 1"
- max. pratok 1400 I/hod
- potiebny minimalni proplach 3 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni napli (Polovpéleny dolomit)
- rozmér: 1650 x 334 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis DV125

NTS/DV125

Automatickd Upravna vody pro doplnéni Ca, Mg a pH
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba 14x65
- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 1"
- max. pritok 1600 I/hod
- potfebny minimalni proplach 4,4 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni naplh (Polovpéleny dolomit)
- rozmér: 1900 x 369 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi tpravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis DV160

NTS/DV160

Automaticka Upravna vody pro doplnéni Ca, Mg a pH
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba 16x65
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 6/4"
- max. pratok 2000 I/hod
- potiebny minimélni proplach 6,4 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni napli (Polovpéleny dolomit)
- rozmér: 2100 x 406 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice,
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis PY20

NTS/PY20

Automaticka Upravna vody pro odstranéni Zeleza a manganu
- volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smé3ovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech

- zéavit 1"

- max. pratok 1000 I/hod

potfebny minimalini proplach 1,75 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)

provozni naplri (Pyrolox)

- rozmér: 1600 x 300 mm

- hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro p¥imy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis PY34

NTS/PY34

Automatickd Upravna vody pro odstranéni zeleza a manganu
- provedeni - volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba
- frekvence regeneracniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 1"
max. pratok 1600 I/hod
- potfebny minimalni proplach 2,8 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12min)
- provozni naplh (Pyrolox)
- rozmér: 1600 x 350 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi tpravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni

soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis PY41

NTS/PY41

Automaticka Upravna vody pro odstranéni Zeleza a manganu

- provedeni - volné stojici zafizeni

- automaticka fidici smé3ovaci hlava a tlakova nadoba

- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech

- zéavit 1"

max. pratok 2000 I/hod

- potiebny minimélni proplach 3,5 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)

- provozni naplf (Pyrolox)

- rozmér: 1890 x 3700 mm

hadice pro odvod vody béhem regenerace

Neobsahuje povinné pfislusenstvi:

- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),

- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),

- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27).

Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:

- 2x kulovy kohout dle mistni situace.

UPOZORNENI:

Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.

Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.

sada

dle poptavky
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Naturalis PY55 NTS/PY55 Automaticka Gpravna vody pro odstranéni Zzeleza a manganu
- provedeni - volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smé3ovaci hlava a tlakova nadoba
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zéavit 1"
- max. pratok 2600 I/hod
- potiebny minimélni proplach 4,5 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni napli (Pyrolox)
- rozmér: 1920 x 420 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
100 Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kéd FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kéd AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni soucasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni sou¢asti ceny vyrobku.
Certifikovano pro primy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada dle poptavky
Naturalis PY68 NTS/PY68 Automaticka dpravna vody pro odstranéni zeleza a manganu
- volné stojici zafizeni
- automaticka fidici smésovaci hlava a tlakova nadoba
- frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech
- zavit 1"
- max. pritok 3600 I/hod
- potfebny minimalni proplach 6,3 m3/h zdrojové vody
(interval proplachu cca 8 - 12 min)
- provozni naplh (Pyrolox)
- rozmér: 1940 x 500 mm
- hadice pro odvod vody béhem regenerace
101 Neobsahuje povinné pfislusenstvi:
- filtr mechanickych necistot FMN-3 s manometrem (objednaci kod FMN-3-M nebo FMN-3-
L),
- propojovaci hadice (objednaci kod AV/F.33),
- vzorkovaci kohout (objednaci kéd AV/D.27).
Doporuéené pfislusenstvi, které neni souéasti baleni:
- 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyZaduje odborné spusténi ipravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soudasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému roénimu servisu. Pravidelny servis
neni soucasti ceny vyrobku.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb.
sada dle poptavky
Automaticky filtr pro odstranéni NTS/SD56 Automaticky filtr pro odstranéni mechanickych necistot
mechanickych neéistot — provedeni - volné stojici zafizeni,
— automaticka fidici smé3ovaci hlava a tlakova naddoba,
— frekvence regeneraéniho cyklu v zavislosti na dnech,
—zavit 1"
— max. pratok 2190 I/hod,
— potiebny minimalni proplach 2,5 m3/h zdrojové vody,
(interval proplachu cca 8 - 12min)
— provozni naplii (ZeoAqua),
—rozmér: 1390 x 310 mm
102 —fiI‘traEnl' plocha 0,07m2
—vaha 70,4 kg
— hadice pro odvod vody béhem regenerace,
— neobsahuje povinné pfislusenstvi: filtr mechanickych necistot (objednaci kod FMN3/4),
obtokova hlava (objednaci kéd ATS/P-B. 07), propojovaci hadice pro obtokovou hlavu
(objednaci kéd AV/F.12), vzorkovaci kohout (objednaci kod AV/D.08), zpétna klapka %
(objednaci kéd AV/D.09)
Doporuéené pfislusenstvi: 2x kulovy kohout dle mistni situace.
UPOZORNENI:
Zafizeni vyzaduje odborné spusténi upravny vody do provozu. Uvedeni do provozu neni
soucasti ceny vyrobku. Zafizeni podléha pravidelnému ro¢nimu servisu. Pravidelny servis
neni souéasti ceny vyrobku. ks dle poptavky
o Analzyrozbory
103 Zakladni analyza vody (pro technické ucely):
—pH
—vodivost
Z4kladni analyza provozni vody AV/A.01 —tvrdost vody
—TDS (celkové rozpusténé latky)
— anorganické parametry
— korozni indexy 805,00
104 PInd analyza vody (pro technické ucely)
—pH
—vodivost
—tvrdost vody
PInd analyza provozni vody AV/A.02 -T0s (celkovv: rozpustevnti Ia,tkjl)
—TSS (celkové nerozpusténé latky)
— anorganické parametry
—korozni indexy
— podil ostatnich latek
— pfitomnost aerobnich bakterii 3 260,00
105 Z4kladni analyza bakterii A AV/A.03 Identifikace pFitomnosti aerobnich bakterii ve vodé. 363,00
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106

Sada analyz |

AV/A.04

Sada analyz | zahrnuje soubor dvou analyz pro uzavieny vodni okruh:
— 1x zakladni analyza vody
— 1x plnd analyza vody

3 530,00

107

Sada analyz Il

AV/A.05

Sada analyz Il zahrnuje soubor tfi analyz pro uzavieny vodni okruh:
— 2x zakladni analyza vody
— 1x plnd analyza vody

3.800,00

108

Sada analyz Il

AV/A.06

Sada analyz Il zahrnuje soubor dvou analyz pro otevieny vodni okruh:
— 1 x zékladni analyza vody
— 1 x plnd analyza vody

3 530,00

109

Sada analyz IV

AV/A.07

Sada analyz IV - Soubor 3 analyz pro otevieny vodni okruh (2 x zakladni analyza vody, 1 x
plnd analyza kapaliny).

3 800,00

110

Zékladni analyza nemrznouci kapaliny

AV/A.08

Zakladni analyza parametrd nemrznouci teplonosné kapaliny pro topné/chladici
systémy:

—pH

—vodivost

—TDS (celkové rozpusténé latky)

—TSS (celkové nerozpusténé latky)

—anorganické parametry

—zamrzna teplota

— pfitomnost aerobnich bakterii

2223,00

111

Analyza solarni kapaliny

AV/A.09

Zékladni analyza teplonosné soldrni kapaliny:
—pH

—vodivost

—TDS (celkové rozpusténé latky)

—TSS (celkové nerozpusténé latky)

— anorganické parametry

— zamrznd teplota

2 156,00

112

PInd analyza nemrznouci kapaliny

AV/A.10

PIna analyza parametr(i nemrznouci teplonosné kapaliny pro topné/chladici systémy:
—pH

—vodivost

—TDS (celkové rozpusténé latky)

—TSS (celkové nerozpusténé latky)

— anorganické parametry

—zamrzna teplota

— pfitomnost aerobnich bakterii

— podil ostatnich latek

3 691,00

113

Korozivnost teplonosné kapaliny

AV/A.11

Stanoveni korozniho vlivu teplonosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384.

21 164,00

114

SloZeni glykolovych kapalin

AV/A.12

SloZeni teplonosné kapaliny na bazi glykold (% podil MPG, MEG, glycerin).

4551,00

115

Kraceny rozbor spotiebni vody

AV/A.13

Analyza vody dle vyhlasky €. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (kraceny rozsah), v¢.
tvrdosti vody a pfitomnosti bakterii. Méfeni pH, konduktivita, zakal, barva, senzorické
vlastnosti, celkova tvrdost, dusi¢nany, dusitany, amoniak a amonné ionty, CHSK-Mn,
Zelezo, mangan, vapnik, hof¢ik, mikrobiologické ukazatele

2 927,00

116

PIny rozbor spotfebni vody

AV/A.14

Analyza vody dle vyhlasky €. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (pIny rozsah), vé.
tvrdosti vody a pfitomnosti bakterii. Méfeni veskerych parametrd dle kraceného
rozboru +mikroskopicky obraz — abioseston, pocet organism(, Zivé organismy,
anorganické parametry (napf: chloridy, sirany, kyanidy, celkovy organicky uhlik),
souhrnny piehled - celkovych kovd, halogenovanych tékavych organickych slouéenin,
polycyklickych aromatickych uhlovodikd a skupinu cyklickych uhlovodikd, rozbor
obsahuje 70 analyt(

9 176,00

117

Kraceny rozbor spotiebni vody - kolaudace

AV/A.15

Analyza vody dle vyhla3ky &. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro ucely kolaudace
(krdceny rozsah), v¢. tvrdosti vody a pfitomnosti bakterii.

3262,00

118

PIny rozbor spottebni vody - kolaudace

AV/A.16

Analyza vody dle vyhlasky €. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro ucely kolaudace
(pIny rozsah), v&. tvrdosti vody a pfitomnosti bakterii.

10 122,00

119

Analyza bakterii ve spotiebni vodé

AV/A.17

Analyza bakterii ve spotiebni vodé.

1041,00

120

Analyza pesticidl

AV/A.18

Analyza mnozstvi pesticidd ve spotfebni vodé.

5 088,00

121

Zékladni rozbor spotfebni vody

AV/A.19

Zékladni analyza vody:

—pH

—vodivost

—tvrdost vody

—TDS (celkové rozpusténé latky)
—anorganické parametry

— korozni indexy

940,00

122

Analyza zelezo/mangan

AV/A.20

Rozbor pfitomnost Zeleza a manganu ve spotiebni vodé.

536,00

123

Analyza radon

AV/A.21

Rozbor pfitomnosti radonu ve spotiebni vodé.

3332,00

124

Analyza korozni smy¢ky

AV/A.22

Stanoveni koroznich tbytkd materiald v technologickych systémech.

7 555,00

Pozn.:

Standardni doba zpracovani analyzy je 10 pracovnich dnii od data doru&eni na provoznu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha)

Pfiplatek 100 % ze zakladni ceny za zpr:
Pozn.:
Ceny jsou uvedené bez DPH

Ceny neobsahuji naklady na dopravu.

Testery a testovaci komplety

lyzy do 5 pr:

ich dni od data doruéeni na provozovnu AV EQUEN (Brno, Jihlava, Praha).

125

Tester bakterii A

BAKT-TEST/A

Tester aerobnich bakterii a kvasinek v podlahovém topeni (pro 1 méreni).

ks

378,00

126

AVS 100

AVS100

Multipack tester koncentrace inhibitoru fady 100, sada pro 50 méfeni.

sada

2273,00

127

AVP 2000

AVP2000

Elektronicky pH metr AVP 2000 s teplotni kompenzaci, rozsah méfeni pH 0-14.

ks

1943,00

128

AVK 2000

AVK2000

Elektronicky konduktometr AVK 2000 s teplotni kompenzaci,
rozsah 0—1999 pS/cm, citlivost 1 S, véetné kalibracnich roztokd.

ks

1947,00

129

CTC 2000 tester

CTC2000

Testovaci sada na méfeni tvrdosti vody.
Sada obsahuje:

- 2 ks testovacich zkumavek s vickem

- reagencie: T1, T2, T3 (od kazdé 1ks)

sada

551,00
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130

pH Quick test

PHTEST

Sada testovacich prouzkil pro méfeni pH (25 kusi).
Obsah baleni:

— 25 ks testovacich prouzki pro méreni pH

— barevnd $kala pro uréeni hodnoty pH vody

sada

282,00

131

dH Quick test

DHTEST

Sada testovacich prouzkil pro méfeni tvrdosti vody (25 kust).
Obsah baleni:

- 25 ks testovacich prouzkd

- kartitka se stupnici tvrdosti vody

sada

1064,00

132

CL Quick test

CLTEST

Sada testovacich prouzkil pro méfeni Chloridd (40kusu).
Obsah baleni:

-40 ks testovacich prouzkd

- $kéla pro uréeni hodnoty chloridd

sada

2344,00

133

DRP 2000

DRP2000

Digitalni refraktometr pro méfeni bodu tuhnuti teplonosnych
kapalin (EG, PG, % EG, % PG).

ks

7 791,00

134

T2000

T2000

Odmérny tubus pro méfeni znecisténi vody.
Obsah baleni:

- 1ks plastovy odmérny tubus

- 1ks bild karticka s teréikem

ks

196,00

135

Tester Q 25

Q25

Zékladni sada na méfeni parametrd vody.
Obsah baleni:

— odmérny tubus

—pH QUICK test (25 testovacich prouzkii)
—dH QUICK test (25 testovacich prouzkii)

sada

1264,00

136

AVS 2019B

AVS20198B

AVS 2019 B (Basic) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametrd provozni topné
vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— tubus na znecisténi vody T2000

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

sada

4541,00

137

AVS 20191

AVS20191

AVS 2020 | (Inhibitor) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametr(i provozni topné
vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 méfeni)

— tubus na znecisténi vody T2000

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

sada

5 915,00

138

AVS 2019 CL

AVS2019CL

AVS 2019 CL (Chloridy) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametr( provozni
topné vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— tubus na znecisténi vody T2000

—sadu na koncentraci chloridi AVS CL

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

sada

7 785,00

139

AVS 2019 K

AVS2019K

AVS 2019 K (Koncentrace ) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametr( provozni
topné vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 méfeni)

— tubus na znecisténi vody T2000

—sadu na koncentraci chlorid{ AVS CL

— pH Quick test (25 ks)

— dH Quick test (25 ks)

sada

9 606,00

140

AVS 2020B

AVS2020B

AVS 2020 B (Basic) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametrd provozni topné
vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— pH metr AVP 2000

—sadu na tvrdost vody CTC 2000

— tubus na znecisténi vody T2000

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

sada

5 980,00

141

AVS 20201

AVS2020I

AVS 2020 | (Inhibitor) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametr( provozni topné
vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— pH metr AVP 2000

—sadu na tvrdost vody CTC 2000

— tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 méfeni)

— tubus na znecisténi vody T2000

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

sada

8 206,00

142

AVS 2020 CL

AVS2020CL

AVS 2020 CL (Chloridy) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametr( provozni
topné vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— pH metr AVP 2000

—sadu na tvrdost vody CTC 2000

— tubus na znecisténi vody T2000

—sadu na koncentraci chloridi AVS CL

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

sada

9612,00
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143

AVS 2020 K AVS2020K

AVS 2020 K (Koncentrace celkem) —Testovaci sada na méfeni provoznich parametr(
provozni topné vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— pH metr AVP 2000

—sadu na tvrdost vody CTC 2000

— tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 méfeni)
— tubus na znecisténi vody T2000

—sadu na koncentraci chloridd AVS CL

— pH Quick test (25 ks)

— dH Quick test (25 ks)

sada

11 473,00

144

AVS 2020 P AVS2020P

AVS 2020 P (Profi) — Testovaci sada na méfeni provoznich parametr( provozni topné
vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— pH metr AVP 2000

—sadu na tvrdost vody CTC 2000

— tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 méfeni)
— tubus na znecisténi vody T2000

—sadu na koncentraci chloridd AVS CL

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

— sadu na méfeni rozpusténého kysliku AVS 02

sada

18 075,00

145

AVS 2020 PX AVS2020PX

AVS 2020 PX (Profi expert)-Testovaci sada na méfeni provoznich parametrd provozni
topné vody.

Obsahuje:

—konduktometr AVK 2000

— pH metr AVP 2000

—sadu na tvrdost vody CTC 2000

— tester koncentrace inhibitoru AVS 100 (50 méfeni)
— tubus na znecisténi vody T2000

—sadu na koncentraci chloridd AVS CL

— pH Quick test (25 ks)

—dH Quick test (25 ks)

—sadu na méfeni rozpusténého kysliku AVS 02

— digitalni refraktometr DRP 2000

sada

23 933,00

146

AVS CL AVSCL

Sada na méfeni mnoZstvi chloridd, rozsah méFeni 1-60 mg/I. PouZiti na cca 90 méfeni
Obsah baleni:

— 2ks reagencie Cl-1

- 1ks reagencie Cl-2

- 2ks odmérna nadobka sklenéna se Sroubovacim vickem

- 1ks &erny plastovy podstavec

- 1 ks barevna porovnavaci stupnice

- 1ks plastova injekéni stiikacka (5mL)

sada

4122,00

147

AVS 02 AVS0O2

Sada na méfeni mnoZstvi rozpusténého kysliku, rozsah méfeni 0.2-10.0 mg/I. Pouziti na
cca 100 méfeni

Obsah baleni:

- 1ks reagencie SA 10-1

- 1ks reagencie SA 10-2

- 1ks reagencie SA 10-3

- 1ks reagencie SA 10-4

- 1ks reagencie SA 10-TL

- 1ks kyslikova reakéni nadoba sklenéna (+3ks sklenénych kuli¢ek)
- 1 ks plastovd odmérnd zkumavka

- 1 ks plastova titragni st¥ikacka 0-10mg/L 02

- 2ks titraéni Spicka na stfikacku

sada

6 712,00

148

Tester korozivity vody SIMULINH

Zékladni tester koroznich vlastnosti neupravené napoustéci vody. ,,Ukazka“ korozni
ochrany dle €SN EN 14 868, v topnych a chladicich systémech (voda upravena
demineralizaci, inhibitorem koroze a biocidnim pfipravkem)

sada

170,00

149

Servis testovacich pfistrojd Av/cC.01

Servis testovacich pfistroji konduktometr nebo pH metr, kalibrace pfistroje. Cena je za
servis/kalibraci jednoho pfistroje

1485,00

150

Doprava AV/C.02

Dopravné a jizdné pro pracovniky servisu

km

13,00

151

Servisni prace AV/C.03

Montézni a servisni prace

- montaz a instalace zafizeni nebo Upraven vody
- opravy zafizeni

- servisni ¢innosti nad rdmec ro¢niho servisu

- pInéni systému teplonosnou kapalinou

- pInéni systému upravenou vodou

- Cisténi systémul / zaFizeni

hod

936,00

152

Dopravné Zona | Av/C.04

Dopravné pro provedeni servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedeni do
provozu Upravny vody Zona | (do 50 km od servisniho stfediska)

ks

562,00

153

Dopravné Zona Il AV/C.05

Dopravné pro provedeni servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedeni do
provozu upravny vody Zona Il (do 100 km od servisniho stfediska)

ks

812,00

154

Dopravné Zona lll AV/C.06

Dopravné pro provedeni servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedeni do
provozu Upravny vody Zona Il (nad 100 km od servisniho stfediska)

ks

1061,00

155

Uvedeni do provozu Av/C.07

Uvedeni do provozu permanentni Upravny vody - uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy
- permanentni demineralizaéni Gpravna vody typ AVDK
- soustava na Upravnu spotiebni vody (Naturalis, Antarktis, Raindrops)

ks

1785,00

156

Rocni servis AVDK AV/C.08

Roéni servis permanentni Upravny vody fady AVDK Permanent

ks

1647,00

157

Roéni servis Antarktis AV/C.09

Roéni servis permanentni Upravny vody fady Antarktis

ks

1186,00

158

Roéni servis Raindrops AV/C.10

Roéni servis filtraéni sady Fady Raindrops

ks

1472,00

159

Roéni servis Naturalis AV/C.11

Roéni servis permanentni Upravny vody fady Naturalis

ks

1472,00

160

Rocni servis filtru Ultima RDx.x AV/C.12

Roéni servis mechanického magnetického filtru Ultima RDx.x

ks

2021,00
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161

Projektova dokumentace topny systém |

Av/C.13

Projekt na Cisténi a stabilizaci maloobjemového topného systému - stanoveni pfipravk
a mnozstvi, simulace pribéhu realizace. Pfi realizaci projektu bude cena projektu
odectena od hodnoty realizace opatieni

- odbér vzorku vody pro provedeni rozbord

- inspekéni prohlidka objektu

- zpracovani projektové dokumentace Upravny vody

3 597,00

162

Projektova dokumentace Uprava pitné
vody

Av/C.14

Zpracovani projektové dokumentace pro Upravu pitné vody. Pfi realizaci projektu bude
cena projektu odectena od hodnoty realizace opatfeni.

- odbér vzorku vody

- inspekéni prohlidka objektu

- zpracovani projektové dokumentace Upravny vody

3343,00

163

Projektova dokumentace Gprava destové
vody

Av/C.15

Zpracovani projektové dokumentace pro Upravu destové vody. PFirealizaci projektu
bude cena projektu odeétena od hodnoty realizace opatfeni

- odbér vzorku vody pro provedeni rozbord

- inspek¢éni prohlidka objektu

- zpracovani projektové dokumentace tpravny vody

4 591,00

164

Projektova dokumentace Uprava vody ze
studny / vrtu

AV/C.16

Zpracovani projektové dokumentace pro Upravu vody ze studny a vrt(. Pfi realizaci
projektu bude cena projektu odectena od hodnoty realizace opatfeni

- odbér vzorku vody

- inspekéni prohlidka objektu

- zpracovani projektové dokumentace Upravny vody

5 838,00

165

Projektova dokumentace topny systém Il

Av/C.17

Projekt na Cisténi a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanoveni piipravkd
a mnozstvi, simulace prabéhu realizace

- odbér vzorku vody pro provedeni rozbord

- inspekéni prohlidka objektu

- zpracovani projektové dokumentace tpravny vody

10 788,00

166

Konzultace, poradenstvi

Av/C.18

0Odborna konzultaéni a poradenska ¢innost:
- technicky dozor

- konzultace a poradenstvi

- odborné specialni tkony (1872 ké& / hod)

hod

2 434,00

167

Vstupni diagnostika systému

AV/C.19

Vstupni diagnostika a prohlidka systému, neobsahuje dopravu

1485,00

168

Zépujcka Cistici jednotky pro domaci
topné systémy

Av/C.20

Mobilni istici jednotka pro domaci topné systémy, zasobnik 30 litrd, tlak 1,5 bar,
rychlost 5 400 I/hod, reversni chod. Zakladni sazba standardni prondjem na 5 kal. dng.
Dalsi zapocaty tyden se Uctuje plnou sazbou prondjmu. Pi pdjceni kauce ve vysi 20 tis.
K¢, po vraceni a kontrole se vrati kauce snizena o cenu pronajmu. Cena neobsahuje
naklady na dopravu.

ks

2 808,00

169

Zépujcka vysokotlaké cistici jednotky VM3

Av/C.21

Mobilni éistici jednotka, nerezovy material s odolnosti proti chemickym pfipravkim a
mechanickym nedistotam, zdsobnik 20 litrd, tlak max. 3 bar. Zakladni sazba standardni
prondjem na 5 kal. dnd. Dalsi zapocaty tyden se Gctuje plnou sazbou pronadjmu. Pfi
pujéeni kauce ve vysi 20 tis. K¢, po vraceni a kontrole se vrati kauce snizena o cenu
prondjmu. Cena neobsahuje naklady na dopravu.

ks

14 961,00

170

Zapujcka vysokotlaké istici jednotky VM6

Av/C.23

Mobilni &istici jednotka, nerezovy material s odolnosti proti chemickym pfipravkim a
mechanickym necistotam, zasobnik 20 litrdi, tlak max. 6 bar. Zakladni sazba standardni
prondjem na 5 kal. dnd. Dal3i zapocaty tyden se G¢tuje plnou sazbou pronajmu. PFi
pujceni kauce ve vysi 20 tis. K¢, po vraceni a kontrole se vrati kauce snizena o cenu
prondjmu. Cena neobsahuje naklady na dopravu.

ks

14 961,00

171

Zépujcka prenosné demineralizacni
jednotky AVDK 500 DUO

AV/C.25

Zapujceni pfenosné demineralizacni jednotky AVDK 500 DUO. Zakladni sazba standardni
prondjem na 5 kal. dnd. Dal3i zapocaty tyden se G¢tuje plnou sazbou pronajmu. PFi
pujceni kauce ve vysi 15 tis. K¢, po vraceni se a kontrole se vrati kauce snizend o cenu

prondjmu. Cena neobsahuje naklady na dopravu. Zapuj
napli.

ks

3 619,00

172

Zéapujcka prenosné demineralizatni
jednotky AVDK 1000

AV/C.26

Zapujéeni pfenosné demineralizatni jednotky AVDK 1000. Zakladni sazba standardni
prondjem na 5 kal. dnd. Dalsi zapocaty tyden se Gctuje plnou sazbou pronadjmu. Pfi
pujéeni kauce ve vysi 15 tis. K¢, po vraceni se a kontrole se vrati kauce snizend o cenu
prondjmu. Cena neobsahuje naklady na dopravu. Zapajek bsahuje d
napli.

ot
alizacni

ks

2 496,00

173

Zépujcka plniciho zafizeni teplonosnych
glykolovych kapalin

Av/C.27

Zéapujcka plnici technologie pro aplikaci glykolovych kapalin do systému

a) vzdalenost max. 50 metrl od pfipojného bodu

b) pfevyseni ¢erpani do max. 20 metr(

c) zajisténi pistupu k elektiiné 380 V ve vzdalenosti max. 50 m pro zapojeni ¢erpadla
d) pfipojovaci bod o velikosti 5/4“ s vnéjsim zavitem.

Neobsahuje dopravu a zaskoleni obsluhy

2 059,00

174

Zépuijcka filtraéni sady pro malo a stiedné
objemové topné systémy pfipojeni 5/4"

AV/C.28

Zapujcka filtracni sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové
systémy, pfipojeni 5/4", pratok 5,5 m*/hod, vyménnd filtraéni viozka um. Zakladni sazba
standardni prondjem na 7 kal. dndi. Dal$i zapocaty tyden se tctuje plnou sazbou
prondjmu. Pfi pajéeni kauce ve vysi 15 tis. K¢, po vraceni a kontrole se vrati kauce
snizena o cenu prondjmu. Cena neobsahuje naklady na dopravu.

ks

6 177,00

175

Zépuijcka filtraéni sady pro velkoobjemové
topné systémy pfipojeni DN 80

AV/C.29

Zépujcka filtraéni sady magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové
systémy, pripojeni DN 80, pritok 30 m>/hod, vymeénna filtraéni vlozka 100 um. Zakladni
sazba standardni pronajem na 7 kal. dnd. Dal3i zapoc¢aty tyden se uétuje plnou sazbou
prondjmu. Pfi pajceni kauce ve vysi 25 tis. K¢, po vraceni a kontrole se vrati kauce
snizena o cenu pronajmu. Cena neobsahuje naklady na dopravu.

ks

14 961,00

176

Likvidace kapalin

AV/C.30

Likvidace provoznich kapalin (teplonosné kapaliny, provozni voda):

a) analyza provozni kapaliny

b) likvidace kapaliny

c) certifikat o ekologické likvidaci kapaliny

Cena bude upfesnéna dle vysledkd rozboru kapaliny. Cena neobsahuje néklady na
dopravu.

kg

15,00

177

Likvidace demi naplné |

Av/C.31

Likvidace pouzité demineralizaéni ndplné AVDK 500/1000 NP, 10 litrG

ks

106,00

178

Likvidace demi napIné Il

AV/C.32

Likvidace pouzité demineralizaéni naplné AVDK 500/1000 NP, dodéno v sudu 30 litrd

ks

281,00

179

Odvoz demi naplné pro likvidaci

Av/C.33

Odvoz pouzité demineralilzaéni napIné AVDK 500/1000 NP, 3 x 30 litrd, 1/2 paleta

ks

824,00
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R AV/C.38
180 Cas na cesté Cena za hodinu ¢asu na cesté hod
312,00
i AV/C.39
181 Uprava hlavy AVDK na AVDK Duo Pfepracovéni hlavy demineraliza¢ni jednotky AVDK 500 na hlavu AVDK 500 duo - 2650.-
182 |Cidténi sudu (SUDMIX) AV/C.40 Cisténi a dezinfekce sudu SUDMIX
- 276,00
18 r’:‘::trraac:i:;:;pljnkg:denzétu ULT/G-ND.12 Néhradni néplri do neutralizatoru kondenzatu ks 495,00
184 Kalibraéni roztok pH 10 KRPH10 Kalibraéni roztok pH 10 pro kalibraci pH metru AVP 2000. 50 ml 146,00
185 Kalibraéni roztok pH 7 KRPH7 Kalibraéni roztok pH 7 pro kalibraci pH metru AVP 2000. 50 ml 146,00
186 UdrZovaci roztok pro pH metr SS-52 Udrzovaci roztok pro pH metr AVP 2000. 50 ml 146,00
187 Sonda pH metr S-AVP2000 Sonda pro pH metr AVP 2000. ks 1335,00
188 AV/E.O1 Sada filtragnich vloZzek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-
Filtraéni vlozka NW25/1 Q-NW/41, 1 um, 5 ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 854,00
189 AV/E.02 Sada filtragnich vloZek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-
Filtraéni vlozka NW25/5 Q-NW/41, 5 um, 5 ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 745,00
190 AV/E.03 Sada filtragnich vloZek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW,
Filtraéni vlozka NW25/10 Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 10 um, 5 ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 745,00
191 AV/E.04 Sada filtragnich vlozek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW,
Filtraéni vlozka NW25/25 Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41, 25 um, 5 ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 719,00
192 AV/E.05 Sada filtragnich vlozek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-
Filtraéni vlozka NW25/50 Q-NW/41, 50 pm,5 ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 719,00
193 AV/E.06 Sada filtragnich vlozek pro filtr Raindrops DUO-CSL // TRIOCNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-
Filtraéni vlozka NW25/100 Q-NW/41, 100 um, 5 ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 719,00
194 L AV/E.07 Filtraéni vlozka pro E10, 50 um, omyvatelna
Filtracni viozka E10 Certifikovéno pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky &. 409/2005 Sb. ks 434,00
195 . AV/E.08 Filtracni vloZka pro E20, 50 um, omyvatelna
Filtra¢ni vlozka E20 . o P
Certifikovano pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 883,00
196 . AV/E.20 Sada filtracnich vlozek pro NW18, 25 pum, 5ks
Filtraéni vlozka NW18/25 . , L A
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada 465,00
197 Filtragni viozka NW500/650/800-100um | NWI/100FV Sada filtraénich vloZek pro filtr NW500/650/800, 100 pum, 5 ks sada 1 265,00
198 Filtraéni viozka E10 AV/E.23 Filtracni vloZka pro filtr E 10, jednorazova polopropylenova vlozka 10" x 2,5” 5 um ks 83,00
199 Filtraéni viozka NW32 -5 um NW32/5FV Sada filtracnich vlozek pro filtr NW32, 5 um, 5 ks baleni 701,00
200 Kli¢ plastovy oteviraci Il AV/E.12 Kli¢ plastovy oteviraci pro Raindrops DUO-CSL ks 183,00
201 Y . L AV/E.13
KIi€ plastovy oteviract Il Kli¢ plastovy oteviraci pro filtr Raindrops TRIO-CNW, Naturalis C-T-NW/41 // C-Q-NW/41 ks 183,00
202 . AV/E.09 Néhradni kartu$e Raindrops E10, Naturalis E10, bez naplné
Kartuse E10 Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 387,00
203 , L ATS/A-P.01 Néhradni sada 5 naplni pro mini Upravnu pitné vody Antarktis P1. Doporucena frekvence
Néhradni naplri PR P
X vymény jednou za 6 mésicl.
Antarktis P1 Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada 663,00
204 ATS/A-P.04 Nahradni ndplii pro Upravnu pitné vody fady ATS/PS-Hx, baleni 12 ks néplIni, doporuéend
Néhradni naplri Antarktis P2 frekvence vymény jednou za 6 mésicd.
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 1kg 663,00
205 , T ATS/A-P.02 Nahradni ndplfi pro mini Gpravnu pitné vody Antarktis
Nahradni naplri . P PR Yeis
X P2, baleni 1 kg. Doporuéena frekvence vymény jednou za 6 mésicu.
Antarktis PS-H-NP Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. sada 1029,00
206 , L ATS/A-P.03 Néhradni ndplii Upravnu fady Antarktis PS-TMx a Antarktis PS-3V, baleni 1 kg, doporucend
Néhradni naplri P Yeis
X frekvence vymény jednou za 6 mésicu.
Antarktis PS-TM Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 1kg 586,00
207 Nahradni naplri pro ATS/P-B.01 Néhradni néplii pro zmékcovaci Gpravnu Antarktis KX5.
Antarktis KX5 Certifikovano pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 1170,00
208 Nahradni ndplfi pro ATS/P-B.02 Néhradni naplii pro zmék¢ovaci Upravnu Antarktis KX8.
Antarktis KX8 Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 1872,00
209 Nahradni naplri pro ATS/P-B.03 Néhradni néplii pro zmékcovaci Gpravnu Antarktis KX13.
Antarktis KX13 Certifikovano pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 3 040,00
210 Nahradni ndplfi pro ATS/P-B.04 Néhradni naplii pro zmékéovaci Gpravnu Antarktis KX15.
Antarktis KX15 Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 3 506,00
211 Nahradni naplri pro ATS/P-B.05 Néhradni néplii pro zmékcovaci Gpravnu Antarktis KX20.
Antarktis KX20 Certifikovano pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 4 676,00
212 . . ATS/P-B.06 Tabletova sul pro zmékcovaci tpravny vody, 25 kg.
Tabletova st Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 352,00
213 , . . |ATS/P-B.07
OPtOk?lva hlava pro Antarktis KX s reduki Obtokova hlava pro zmékéovaci Upravny vody Antarktis KX, véetné redukce 1"/ 3/4"
/34 Certifikovano pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 1 656,00
214 . ! _|ATS/P-B.09
O“bto”kova hiava pro Antarktis KX s redukei Obtokova hlava pro zmékéovaci Gpravny vody Antarktis KX, véetné redukce 1"/ 1"
rn Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 1 656,00
215 Desinfekéni jednotka pro ATS/P-B.08
Antarktis KX Automaticka desinfekéni jednotka pro zmékcovaci Gpravny vody Antarktis KX. ks 2 601,00
216 NP AV/E.15 Aktivni uhli, 3,4 1.
Aktivni uhli3 Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. baleni 1580,00
217 - AV/E.16 Z&¥i¢ pro UV Lampu NW4100
Zafic pro UV NW4100 Certifikovano pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 7 198,00
218 I AV/E.18 Za¥i¢ pro UV Lampu HA325
Zdfic pro UV HA325 Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 3 678,00
219 Z&Fi¢ pro UV lampu Viqua S5Q-PA, Zafi¢  |AV/E.28
S463RL Zari¢ pro UV lampu Viqua, Zafi¢ S463RL ks 3 690,00
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220 och s sik UV NW4100 AV/E.17 Ochranny kifemikovy kryt pro zafi¢ UV lampy NW4100
chranny Si kryt pro Certifikovano pro piimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 4 324,00
221 L AV/E.19 Ochranny kiemikovy kryt pro zafi¢ UV lampy HA325
Ochranny i kryt pro UV HA325 Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. ks 2 009,00
222 Konektor NW18/NW25 AV/E.21 Konektor pro filtry fady NW18/NW/25 sada 566,00
223 Arago-IN-32-5C
Néhradni kartuse pro Arago
Néhradni kartude pro DN 32 (5/4") ks 11 800,00
224 Arago-IN-40-SC
Néhradnf kartuse pro Arago
Néhradni kartu$e pro DN 40 (6/4") ks 11 800,00
225 Arago-IN-50-5C
Néhradni kartu$e pro Arago
Néhradni kartuse pro DN 50 (2") ks 14 720,00
226 Arago-IN-65-SC
Nahradni kartuse pro Arago
Néhradni kartu$e pro DN 65 (2 1/2") ks 16 900,00
227 Arago-IN-80-5C
Nahradni kartuse pro Arago
Néhradni kartuse pro DN 80 (3") ks 19 650,00
228 Arago-IN-100-SC
Néhradni kartuse pro Arago
Néhradni kartu$e pro DN 100 (4") ks 21 750,00
229 Arago-IN-125-SC
Néhradni kartuse pro Arago
Néhradni kartuse pro DN 125 (5") ks 24 800,00
230 AV/E.29
Z&fi¢ k UV lampé Viqua VH410 Z&fi¢ k UV lampé VH410
ks 6 250,00
231 Ochranné kiemicité sklo pro UV lampu AV/E.30
. P P Ochranné kiemicité sklo pro UV lampu VH410
Viqua VH410 ks 4590,00
232 traéni vio AV/E.31
Mfizka pro podporu filtraéni viozky NW32
N pro podp v Mtizka pro podporu filtra¢ni vlozky pro filtr NW32 vcetné spodni a horni krytky
Ve. Krytek ks 1 205,00
233 Impulsni vodomér IMPVOD Impulsni vodomér 3/4", 2,5 m*/h, (DN20) ks 8 037,00
234 Impulsni vodomér 1" IMPVOD1 Impulsni vodomér 1" zavitovy, 3,5 m3/h, (DN25) ks 9672,00
235 Potrubni oddélova¢ Backflow 3/4” POB3/4 Potrubni oddélova¢ 30906 3/4” ks 11 246,00
Zafizeni pro automatické dopliovani vody do uzavienych topnych nebo chladicich
systémi. Vhodné pro nizkotlaké (do 2 bar) a stfednéétlaké (do 4 bar) systémy.
236 Zafizeni pro doplnéni vody do systému AV/D.05 ¥ N L, p R N ( )v . . ( . sy ) yv ks
Doplriovaci zafizeni monitoruje tlak v uzavieném vodnim systému a na zakladé poklesu
tlaku doplriuje ztraty vody. Pfipojovaci dimenze 3/4".
3051,00
237 Reguldtor tlaku AV/D.20 Pistovy reguldtor tlaku fady RBM RinoxDue — zdvit 3/4" F x 3/4" F ks 2433,00
Odbérovy vzorkovaci kohout 3/4"F pro Upravny vody s motylkem. Vzorkovaci kohout je
238 Vzorkovaci kohout PP 3/4" AV/D.27 opaten hadicovym trnem. ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 947,00
Odbérovy vzorkovaci kohout 1"F pro upravny vody s motylkem. Vzorkovaci kohout je
239 Vzorkovaci kohout PP 1" AV/D.28 opatfen hadicovym trnem. ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 981,00
= B o . - .
240 Zpétné Klapka 3/4" AV/D.09 Zpétna klarpka 3/ ,wrna/x. teploté 90 °C, mosazny uza\'/iram”mechanlsmus ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. 511,00
s .. o . P ;
241 Zpétné klapka 1" AV/D.10 Zpétna klaypka 1, mv?x.'teplota 90 °C, mosazny uzawraﬁl mvechanlsmus ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 627,00
= B o . P .
242 Zp&tna Klapka 5/4" AV/D.11 Zpétna klarpka 5/ ,wrna/x. teploté 90 °C, mosazny uza\'/iram”mechanlsmus ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. 902,00
s i o . - ;
243 Zpétné Klapka 6/4" AV/D.12 Zpétna klaypka 6/4 ,wma'x. teplota 90 °C, mosazny uzaY!raC|vmechan|5mus ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sh. 1214,00
= A o . . .
244 Zp&tna klapka 2" AV/D.13 Zpétna klarpka 2", rr{z’ix./teplota 9.0 C, mosazny uzawrfifl nT’echanlsmus ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. 1624,00
245 Vodomér AV/D.07 Vodomér 3/4", 2,5 m*/hod ks 889,00
246 Manometr 16 bar G1/4" ULT/G-P.16 Glycerinovy manometr 16 bar G1/4" pro filtry R-MAG a filtr mechanickych netistot 126 ks
3/4" 312,00
247 Diferenéni manometr bez spinacich M-DIF-L Diferenéni manometr pro filtr fady RDxx bez spinacich kontakt( (v¢. montazni sady) — sada
kontaktd - levy pro manudlné fizeny provoz. Natok vlevo. 12 913,00
248 Diferenéni manometr bez spinacich M-DIE-P Diferenéni manometr pro filtry fady RDxx bez spinacich kontaktd (v¢é. montazni sady) — sada
kontaktt - pravy pro manualné fizeny provoz. Natok vpravo. 14 163,00
249 Diferencni malnometr se spinacimi M-DIF-L/SK DiferenEru’ njanometr plro filtr Fady RDxx se spinacimi kontakty (v¢. montazni sady) pro sada
kontakty - levy automaticky provoz. Natok vlevo. 15 725,00
250 Diferencni man?metr se spinacimi M-DIF-P/SK leerencvl rrl1anometr plro filtr fady RDxx se spinacimi kontakty (v¢. montazni sady) pro sada
kontakty - pravy automaticky provoz. Natok vpravo. 16 975,00
Davkovaci ¢erpadlo Etatron DLX VFT/MBB
251 DCETATRON Dévkovaci Cerpadlo Etatron DLX VFT/MBB 0115 ks
0115 230/240V P / 18 062,00
252 Kulovy kohout 3/4" M x 3/4" R AV/FOL Kulovy kohout s vnévJ:Einj zavitem a prevle¢nou matkqtj; 3/f1” M x 3/4" RF ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 765,00
253 Kulovy kohout 3/4" F x 3/4" RF AV/F.02 Kulovy kohout s vn|}rn|/m zawter.n a prevlecnou matktvau; 3(4 F x 3/4" RF ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. 765,00
254 Kulovy kohout 3/4" F x 1" RF AV/F.03 Kulovy kohout s vnif/FniTn zavitem a prevle¢nou matkg}l; 3{4” Fx1"RF ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 863,00
255 Kulovy kohout 1" F x 1" RF AV/F.04 Kulovy kohout s vn|}rn|/m zawter.n a prevlecnou matktvau; 1” Fx1"RF ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. 863,00
256 Kulovy kohout 5/4" F x 1" RF AV/F.05 Kulovy kohout s vnif/FniTn zavitem a prevle¢nou matkg}l; 5{4” Fx1"RF ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sh. 970,00
257 Kulovy kohout 1" RF x 22 mm AV/F.06 Kulovy kohout s preﬂ\y/le?nOU mat.kou a svérnym SrOUb,eanT,; 1" RF x 22 mm ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. 710,00
258 Kulovy kohout 1" RF x 28 mm AV/F.07 Kulovy kohout s pFev\//Iec'rfnou matkou a svérnym §roub’evn|'mv; 1" RF x 28 mm ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 863,00
259 |Kulovy kohout 6/4" F AV/F.11 Kulovy kohout s vnitfnim zavitem 6/4" F o ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky & 409/2005 Sb. 1228,00
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Pfipojovaci hadice panéfova, I . . P
260 AV/F.12 Pfipojovaci hadice pancéfova, 3/4" RF x 3/4" RF, 80 cm ks
3/4" RF x 3/4" RF pol P / / 422,00
Pfipojovaci hadice pancéfova, AV/F.33 T . . v
261 PFipojovaci hadice pancéfova, 1" RF x 1" RF, 60 cm ks
1"RFx 1" RF pol P 1003,00
262 |Kulovy kohout 3/4" F AV/F.13 Kulovy kohout s vnitfnim zévitem; 3/4" F o ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 302,00
Kulovy kohout s vnitfnim zavitem; 1" F
263 |Kulovy kohout 1" F AV/F.14 v il s ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sh. 512,00
264 |Kulovy kohout 5/4" F AV/F.15 Kulovy kohout s vnitfnim zévitem; 5/4" F o ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 796,00
Kulovy kohout s vnitfnim zavitem a Sroubenim; 1/2" F x 1/2" RM
265 Kulovy kohout 1/2" F x 1/2" RM AV/F.16 v , . / L. / ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 387,00
266 Kulovy kohout 3/4" F x 3/4" RM AV/FA7 Kulovy kohout s vn|}rn|/m zawter.n a $roubenim; 3/4' Iix 3( RM ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 564,00
Kulovy kohout s vnitfnim zavitem a Sroubenim; 1" F x 1" RM
267 |Kulovy kohout 1" F x 1" RM AV/F.18 v koh rnir (LR ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 911,00
268 Kulov§ kohout 6/4" F x 6/4" RM AV/F.19 Kulovy kohout s vn|}rn|/m zawter.n a $roubenim; 6/4' Iix 6(4 RM ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 2 542,00
Kulovy kohout s vnitfnim zavitem a Sroubenim; 2" F x 2" RM
269 Kulovy kohout 2" F x 2" RM AV/F.20 v . . P ks
Certifikovdno pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 3 889,00
270 Kulov§ kohout 5/4" F x 5/4" RM AV/E21 Kulovy kohout s vn|}rn|/m zawter.n a $roubenim; 5/4' Iix 5(4 RM ks
Certifikovano pro pfimy styk s pitnou vodou dle Vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. 2 148,00
271 Propojovaci vsuvka 1/2" M AV/F.22 Propojovaci vsuvka 1/2" M ks 71,00
272 Propojovaci vsuvka 3/4" M AV/F.23 Propojovaci vsuvka 3/4" M ks 103,00
273 Flexi pfipojeni 3/4" AV/F.24 Flexi pfipojeni 3/4" RF x 3/4 M ks 490,00
274 Redukce 2"M x 5/4"F AV/F.25 Redukce 2"M x 5/4"F, vhodna pro filtry fady RDxx ks 571,00
275 Redukce 2"M x 6/4"F AV/F.26 Redukce 2"M x 6/4"F, vhodna pro filtry fady RDxx ks 549,00
276 Vypoustéci kulovy kohout 1/2“ AV/F.27 Vypoustéci kulovy kohout 1/2“ - vhodny pro Ultima RD1/RD2/RD2.1 DN 50-100, RD3 ks 1004.00
277 Vypoustéci kulovy kohout 1“ AV/F.28 Vypoustéci kulovy kohout 1“ - vhodny pro Ultima RD2.1 RN 200-300 ks 1482,00
278 Vypoustéci zatka pro NW 18/25/32 AV/F.31 Vypoustéci zatka pro filtry NW18/25/32 ks 29800
279 ” PRT - " PR
Krém na ruce AV/2.03 Ocvhrlzjnny a l_\ydratacnl krém na ruce bez konzervantd (cannabis, granatové jablko, ks
mésicek a oliva) 71,00
280 Odstrariovac vodniho kamene AV/z2.04 Odstrariovac vodniho kamene pro koupelnu a kuchyni (bez fosfata) 800 g 85,00
281 Cisti¢ koupelen AV/2.05 Cisti¢ koupelen, odstrariuje neistoty, skvrny a vodni kdmen (Cisti pénou) 0,5 litru 97,00
282 Cisti¢ oken a sklenénych povrchti AV/2.06 Cisti¢ oken a sklenénych povrchti (diky aktivni péné nezanechévé mouhy) 0,5 litru 91,00
283 R
Cisti¢ odpadl AV/2.07 Perlicky pro efektivni ¢isténi potrubi a odpadu. Obsahuje hydroxid sodny 97-99% lkg 175.00
284 Letni smés do ostfikovacl
Smés do ostfikovacd pro letni obdobi s povrchové aktivnimi ldtkami s vysokou cistici
Letn{ ostFikovat AVLETOS/03 uty:lnnostrl n'a newustoty'l zasclhle zvbytky hmlyzu. lv\leposkvovzu.Je pryone:_!)lzjstlove a lakové 3 ltry
dily, chrani ostfikovaci systém pred korozi. Smés umoziiuje snadné ¢isténi
automobilovych skel, ma vyrazny &istici a odmastovaci efekt a chrani skla pred
poskrabanim. 135,00
285 Zimni smés do ostiikovacti -20 °C
Mrazuvzdorna smés do ostfikovall odstrafuje necistoty a zanechava &isté sklo.
Zimni ostikovat AVZIMOS/03 C])Esahuje svlév” VLj’mi, bezpeéna ptro polykarbonatové svévtlomlety, VYniklajici mycil 3 litry
ucinnost, zvysend odolnost proti mrazu do -20°C. Neposkozuje pryzové, plastové a
lakové dily, chrani osttikovaci systém pied korozi. Smés je uréena pro pfimé poutZiti, dale
se nefedi. 178,00
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